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PROTOKOL O ZKOUSKACH ¢&. 167/20

Listé 1/2
Objednatel:  Vodohospodiiské stuiby, spol. s r.o. Vodohospodarské stuiby, spol. s r.o.
Cislo objednavky: AQ 02502
QOdp. osoba:  Zunt, Ing. Davle 63
Nazev zakdzky: 252 06
Cisloakee: 806020069000 CZ
Lokalita: Méchenice
Odebral: Bervic, Ing. (pracovnik laboratofe)
Vzorek: Méchenice - £.p. 63
Laboratorni ¢islo: 475/20 Datum odbéru: 15.01.20
Hioubka (m): neuvedeno Datum pFijmu: 15.01.20
Material: voda pitna Datum analyzy: 15.01.20-21.01.20

Limity podle: VyhliSka Ministerstva zdravomictvi CR & 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou
a teplou vodu a Zetnost a rozsah kontroly pitné vody (v platném znéni - véetné vyhlasky &. 70/2018 Sh.)

-kriceny rozbor

Vysledky se vziahuji pouze ke zkouSenym polozkam.
Protokol o zkouskach nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratote reprodukovan Jjinak neZ cely.

Laboratof odpovida za vysledky zkousek, véetné odbdru vzorkd.
Odbér byl proveden dle: SOP 10.3.1 (akreditovany odbér)
Protokol o odbéru je piilohou tohoto protokolu o zkoudkach.
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Mikrobiologické poZadavky
| Ukazatel [ Metoda Jednotka | Limitni | Vysledek Typ |A/N |Hodnoceni i
{ hodnota Nejist. | limmitn i I
Escherichia coli sop372 | CSN EN ISO 9308-1 KTJ/100ml | max. 0 0 NMH | A | vyhovuje
Koliformni bakterie sor372 | CSN EN ISO 9308-1 KTJ/100ml | max. 0 I +30% |MH | A | nevyhovuje
Poéty kolonii pfi 22°C  sops.us.1 | CSN EN ISO 6222 KTJ/ml | max. 200 3 i20%|MH | A | vyhovuje
Potty kolonii pfi 36°C __ sop3is1 | CSN EN ISO 6222 KTJ/ml | max.40 | 9 4205 |MH | A | vyhovuje
Fyzikdlni, chemické a organoleptické nkazatele
Ukazatel Metoda Jednotka | Limitni | Vysledek |Typ [A/N| Hodnoceni
hodnota Nejist, | limitu
Chlor volny v terénu sop 10.18.4 | CSN ISO 7393-2, Hach mg/l max. 03 | <0,02 MH | A | vyhovuje

Nejistota je vyjadiena jako dvojnasobek standardni nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze odekdvat
skute¢nou hodnotu s pravdépodobnosti 95%.

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odb&ru vzorki a neuvadi se u vysledki pod mezi stanovitelnosti.

A - akreditovand metoda

MH - mezni hodnota
NMH - nejvy$§i mezni hodnota
KTJ — kolonie tvofici jednotka

Za technickou stranku protokolu o zkou¥kach zodpovida:
pracovnik vystupu vysledkd - J. Hilova

Za laboratofe schvalil:
zéstupce feditelky useku laboratofi - Ing. Jifi Nepozitek, CSc.

V Praze dne:

21.1.2020

AQUATEST a.s.

zkulebni laboratofe
Geologicka 988/4, Hlubodepy
152 00 Prahas

KONEC VYSLEDKOVE CASTI PROTOKOLU







